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PEDANA WOOD
La struttura della pedana Wood è una evoluzione sapiente delle comuni pedane con 

sottofondo in truciolare. Si compone di un abaco di 4 quadrotte base delle dimensioni 
di 100x200 cm (centrale), 100x50 cm (di bordo), 200x50 cm (di bordo) e 50x50 cm 

(angolare), realizzate in legno truciolare ignifugo e caratterizzate dalla presenza di un 
reticolo fresato per l’alloggiamento dell’impianto elettrico; ogni quadrotta è dotata di 

particolari perni di fissaggio che permette la connessione con la quadrotta adiacente. Lo 
spessore complessivo della struttura è di 2.2 cm.
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PEDANA WOOD
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Componenti

Giunro di fissaggio per pannelli in truciolare

Fondo in truciolare  | dimensioni: 100x200 cm
Quadrotte di finitura | dimensioni: 50x50 cm - 100x50 cm - 100x100 cm - 100x200 cm
Lamelle di collegamento quadrotte
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Finiture

Profilo di finitura in alluminio - taglio a 45° nell’angolo

Pannelli in truciolare perimetrali | dimensioni: 50x50 cm (angolo) - 100x50 cm - 200x50 cm

Profilo di finitura in alluminio 
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Accessori

Rampa di accesso integrata | dimensioni: 100x100 cm -  200x100 cm
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FONDO IN TRUCIOLARE

PANNELLI PERIMETRALI

200x100 cm - cod. 123456

Angolare 50x50 cm - cod. 123456

Lineare 100x50 cm - cod. 123456

Lineare 200x50 cm - cod. 123456

GIUNTO DI FISSAGGIO

cod. 123456
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BARRE DI COLLEGAMENTO QUADROTTE

PROFILO DI FINITURA IN ALLUMINIO

100x100 cm - cod. 123456

QUADROTTE

L 100 cm - cod. 123456

Angolare L 100 cm - cod. 123456

Lineare L 100 cm - cod. 123456


